БКМ – Битумно-Каучуковая Мастика.
Мастика предназначена для гидроизоляционных работ, устройства и ремонта кровли, антикоррозионной защиты металлических, деревянных и др. конструкций, в том числе трубопроводов. Используется для приклеивания различных материалов: фанера, ДСП, ДВП, линолеума, рулонных и др. строительных материалов.
Мастика холодного применения. Представляет собой однородную массу черного цвета, состоящую из битумов, синтетических каучуков и органических растворителей (керосин, Уайт-спирит и т.п.). Не требуется дополнительного разогрева. Загустевшая мастика разбавляется бензином, керосином, и т.п. Мастику наносят на сухую и очищенную поверхность кистями или наливом с разравниванием специальными гребками, валиком, шпателем. При приклеивании стройматериалов на поверхности с уклоном, необходимо выдерживать клеящие поверхности между собой до полного высыхания мастики. Упаковка: металлическая тара 18 литров с ручкой и крышкой «Корона», масса 16,5 кг. Расход мастики до 1,5 кг. на кв.м. в зависимости от шероховатости поверхности.
Основные физико-механические свойства.

	Наименование показателей
	

	Теплостойкость в течение 5 ч., С*, не менее
	75

	Прочность сцепления с бетоном, МПа (кгс/см2), не менее
	0,20 (1,7)

	Вязкость по вискозиметру ВЗ-4 при 20 °C, град
	80..120

	Гибкость на стержне диаметром 10 мм. без образование трещин при температуре, *С
	-40

	Содержание пылевидного наполнителя, % по массе
	---
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