Гидростеклоизол  СофПласт ТУ-5774-001-75225863-2005.

     Гидростеклоизол- наплавляемый материал, в рулонах длиной 9 метров, шириной 1 метр. Производится нанесением расплавленного битума (связующий материал) на основу с двух сторон.
     Основой гидростеклоизола служат стеклоткани или стеклохолсты,

а в качестве связующего используется смесь нефтяных битумов, специальных минеральных наполнителей и теплостойких добавок, которые позволяют улучшить его эластичность и термостойкость. Гидростеклоизол служит не менее 15 лет.

Основные физико-механические характеристики
	Тепловая стойкость , °С не менее
	+75

	Эластичность (гибкость) R=25 мм, °С  не выше
	0

	MIN сила разрыва, Н(кгс)

На основе стеклохолста
На основе стелоткани
	Не нормируется 340(35)

	Способность водопоглащения, в течение 20 часов, % по массе менее
	2


     Применение: Гидростеклоизол используется  для изоляции железобетонных, металлических и других конструкций, применяется в  кровельном ковре в строительстве. Нижние слои гидростеклоизола (без каменистой посыпки) широко используются для гидроизоляции фундаментов, подвальных помещений, бассейнов, шахт для вентиляции и других  объектов строительства.
     Гидростеклоизол СофтПласт приклеивается при помощи газовоздушных горелок или специальными температурными фенами для строек - оплавляется нижняя сторона полотна, не снимая защитную пвх пленку с рулона.

     Защитная ПВХ плёнка снимается только в случае, приклеивания данного рулонного материала на битумную мастику.
     При температуре воздуха ниже +4°С  рулоны СофтПласта перед раскатыванием выдерживаются не менее 2-х часов  при температуре окружающей среды около 20°С.
      Гидростеклоизол можно раскатывать при температуре ниже  0°С только под тепловой завесой, создаваемой пламенем специальных строительных горелок.

      При укладке данного рулонного материала не допускается сосредоточенный нагрев полотна в одном месте, чтоб исключить воспламенение или прожог. 
