МБР-Х – Мастика Битумно-Резиновая холодная.
Гост 30693-2000
Мастика Резино-битумная МБР-Х холодного применения представляет собой однородный состав черного цвета полужидкой консистенции. Состоит из специальных нефтяных битумов, резиновой крошки мелкой дисперсии, антисептика и органического растворителя. Сохраняет эластичную структуру после высыхания. Мастика применяется в гидроизоляционных и кровельных работах, антикоррозионной защиты бетонных сооружений, металлов и других строительных материалов, а также трубопроводов и днищ транспорта. Мастика наносится на сухую поверхность. Мастику наносят кистью, шпателем, специальными щётками или наливом, с последующим разравниванием. Расход мастики до 2,5 кг./кв.м. Упаковка Евротара 20 л. Масса 18 кг.
	Технические характеристики: 

Наименование показателя
	Норма для марок

	
	МБР-Х-65
	МБР-Х-75
	МБР-Х-90
	МБР-Х-100

	Температура размягчения по КиШ, °С, не   менее
	65
	75
	90
	100

	 Глубина проникания иглы при 25°С, 0,1 мм, не менее
	40
	30
	20
	15

	Растяжимость при 25°С, см, не менее
	4
	4
	3
	2

	Водонасыщение за 24 ч, %, не более
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2


Производитель:  ООО «КСК»

