МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 2889-80
Настоящий стандарт распространяется на битумную кровельную горячую мастику, представляющую собой однородную массу, состоящую из битумного вяжущего и наполнителя и используемую в горячем состоянии. 
Мастика предназначена для устройства рулонных кровель, а также мастичных кровель, армированных стекломатериалами. Может применяться для гидроизоляции бетонных, железобетонных, металлических, деревянных и других конструкций, в том числе трубопроводов.
Пример условного обозначения мастики теплостойкостью 55°С: МБК-Г-55
Для приготовления мастик, в качестве вяжущего, применяются нефтяные кровельные битумы, соответствующие требованиям ГОСТ 9548, и их сплавы, а также нефтяные дорожные битумы по ГОСТ 22245 и их сплавы с кровельным битумом марки БНК 90/30 (БНК 90/40).

Мастика упаковывается в металлическую тару 18 литров с ручкой и крышкой «Корона». Масса мастики 19 кг.
Расход мастики при нанесении 1,5-2,0 кг. / кв.м. При приклеивании 2-2,5 кг. / кв.м.
Основные физико-механические свойства

	Наименование показателей
	Норма для марок

	
	55
	65
	75
	85
	100

	Теплостойкость в течение 5 ч, оС, не менее
	55
	65
	75
	85
	100

	Температура размягчения по КИШ, оС
	55-60
	68-72
	78-82
	88-92
	105-110

	Гибкость. При температуре 18+2оС не должно быть трещин на стержне диаметром, мм 
	10
	15
	20
	30
	40

	Содержание пылевидного наполнителя, %, по массе
	25-30
	25-30
	25-30
	25-30
	25-30

	Содержание воды 
	следы
	следы
	следы
	следы
	следы
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