Мастики Резинобитумные МБР-65, МБР-75, МБР-90, МБР-100

Мастики резино-битумные горячего применения МБР-65, МБР-75, МБР-90, МБР-100 имеют многокомпонентную массу, состоящую из смеси качественных нефтяных битумов, мелкой резиновой крошки и пластической добавки. Мастики изготовляются при непрерывном перемешивания компонентов в специальной ёмкости при температуре 200-220°С в течение 1,5-3 ч. 

Технические характеристики: 

	Наименование показателя
	Норма для марок

	
	МБР-65
	МБР-75
	МБР-90
	МБР-100

	1. Температура размягчения по КиШ, °С, не менее
	65
	75
	90
	100

	2. Глубина проникания иглы при 25°С, 0,1 мм, не менее
	40
	30
	20
	15

	3. Растяжимость при 25°С, см, не менее
	4
	4
	3
	2

	4. Водонасыщение за 24 ч, %, не более
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2


Мастика МБР применяется для строительства и ремонта кровель из мастик и рулонных материалов. Для гидроизоляции сооружений из бетона, кирпича, металла и дерева. Для защиты трубопроводов и других сооружений с целью защиты их от почвенной и атмосферной коррозии. Применяется в качестве антикоррозионной защиты днищ транспорта. 

Перед применением мастику необходимо разогреть до 140-180°С. и тщательно перемешать. Мастику наносят в горячем виде на сухую поверхность. Наносят мастику кистью, шпателем, наливом и т.п. Слой наносится толщиной 1,5-2,5 мм. Расход мастики 1,5-3,0 кг. на 1 кв.м. 

Мастика упаковывается в многослойных мешках из плотной бумаги с антиадгезионным покрытием. Данное покрытие не позволяет прилипать мастике к бумаге, и легкое извлекается из упаковки. 

