МБК-Х – Мастика Битумная Кровельная холодная.
Гост 30693-2000
Кровельная мастика МБК-Х холодного применения состоит из нефтяных кровельных битумов с тепловой стойкостью до 100 градусов, антисептических добавок и органических растворителей. Мастика применяется в кровельных работах, может использоваться для гидроизоляции фундаментов и т.п., для защиты от коррозии трубопроводов и иных строительных конструкций. Мастика наносится на очищенную и сухую поверхность кистью, спец. щётками или наливом. Расход мастики до 2,5 кг./кв.м. Упаковка Евротара 20 л. Масса 19 кг.
Основные физико-механические свойства.

	Наименование показателей
	Норма для мастики марок

	
	МБК-Х-65
	МБК-Х-75
	МБК-Х-85
	МБК-Х-100

	Теплостойкость в течение 5 ч., С*, не менее
	65
	75
	85
	100

	Температура раз​мяг​че​ния по методу «кольцо и шар», С*
	68-72
	78-82
	88-92
	105-110

	Гибкость при тем​пе​ра​туре (18±2) °С на стержне диаметром, мм
	15
	20
	30
	40

	Содержание пылевидного наполнителя, % по массе
	25-30
	25-30
	25-30
	25-39

	Содержание воды
	следы
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