ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ГОТОВЫЙ
ТУ-5775-002-503806122701-2009

Настоящее условие  распространяется на праймер битумный готовый (ПБГ), представляющий собой жидкую композицию на основе битума и органического растворителя, предназначенный как битумный грунт для обработки бетонных оснований, цементно-песчаных стяжек  перед укладкой наплавляемых и самоклеющихся кровельных и гидроизоляционных материалов, при производстве наружных и внутренних работ. Праймер, может применяться во всех климатических районах по СНиП 23-01.
	Наименование показателя
	Концентрата
	Готового

	Внешний вид
	Однородная масса черного цвета
	Однородная масса черного цвета

	Вязкость, Па*с
	70 - 160
	30 - 100

	Содержание воды
	следы
	следы

	Прочность сцепления с обрабатываемой поверхностью, балл
	1
	1

	Время высыхания нанесенного слоя при 20 град.С, час, не менее
	18
	18

	Растворитель
	Керосин ТС-1, Уайт-спирит
	Керосин ТС-1, Уайт-спирит

	Расход на 1 кв.м. в зависимости от шероховатости и адгезии поверхности.
	От 0,250 кг. до 0,350 кг.
	От 0,250 кг. до 0,350 кг.


Упаковка:

Металлические цилиндры «Евротара» 18 литров. Масса готового состава 14,5 кг.

Производитель:  ИП Дроздовский В.К.

